- =
L1 . 7 |

| : IMUNOCONGELACAO
[ (25.57 m?) u

NOTA GERAL:

| - VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL.

2 - OS DUTOS SERAO FABRICADOS EM CHAPA GALVANIZADA CONFORME NBR 1640l, E
REVESTIDOS EXTERNAMENTE COM MANTA DE POLIETILENO ALUMINIZADO DE |15 MM DA
POLIPEX OU SIMILAR.

3 - OS DUTOS SERAO SUPORTADOS NA ESTRUTURA ATRAVES DE CANTONEIRAS METALICAS E
TIRANTES METALICOS OU VARDES ROSCADAS.

L - OS DUTOS SERAO MONTADOS COM FLANGES REF. POWERMATIC PW-2.

5 - DEVEM SER UTILIZADOS CABOS DE ACORDO COM AS RECOMENDAGOES DAS NORMAS E O

U | NS R | I A W B N o PROJETO.
mﬁmm_um_v,\_. 6 - TODAS AS UNIDADES CONDENSADORAS SERAO MONTADAS SOBRE SUPORTE
u . m

e e = = , AT oo COM A COTA DE 3,51 M, ENTRE AS JANELAS DO HOSPITAL.
[ 7 - TODOS 0S DRENOS EMBUTIDOS DEVERAO SER TERMO-ISOLADOS.
8 - DEVEM SER INSTALADAS VEIOS DIRETORES EM TODAS AS CURVAS AFIM DE REDUZIR
RUIDOS E PERDA DE CARGA.
9 - DEVE-SE GARANTIR AS VAZOES DE AR EM CADA DIFUSOR E GRELHA.
10 - TODAS AS TUBULAGOES DOS SISTEMAS FRIGORIFICOS DEVERAO SER EM COBRE RIGIDO
2 NAS BITOLAS INDICADAS PELO FABRICANTE.
Il - TODAS AS LINHAS DAS TUBULAGOES FRIFORIFICAS DEVEM SER ISOLADAS
SEPARADAMENTE COM ISOLAMENTO ELASTOMERICO (ARMAFLEX, K-FLEX OU SEMELHANTE)
COM PROTEGAO CONTRA RADIAGAO ULTRA VIOLETA, ALEM DE PROTECAO MECANICA PODENDO
SER FEITA EM ALUMINIO CORRUGADO OU EM FITA PVC.
I2 - TODAS 0S RAMAIS DEVEM POSSUIR SPLITER OU CAPTORES PARA CAPTAGAO DE AR.
I3 - OBEDECER TODOS OS DETALHES CONSTRUTIVOS CONTIDOS NAS PLANTAS E DETALHES,
ve SALVO QUANDO A ARQUITETURA NAO PERMITIR.
I4 - DEVIDO AS CARACTERISTICAS DOS DUTOS E ACESSORIOS CONECTADOS AO SISTEMA, A
PERDA DE CARGA E ELEVADA, DESTA FORMA EQUIPAMENTOS COM BAIXA P.E.D. NAO
g ATENDERAO AO SISTEMA.
I5 - DIMENSBES DOS DUTOS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.
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A - — / Q \_ i — |6 - TODAS AS CURVAS DEVEM TER RAIO INTERNO PREFERENCIALMENTE DE RI=I00MM.

M e N e - / Q \ B WC MASG i uar I7 - AO FINAL DA OBRA TODA A INSTALAGAO DEVE SER LIMPA E TODOS 0S EQUIPAMENTOS
mE ? ‘ — 2oamy BALANCEADOS TERMICAMENTE. BALANCEAR AS VAZOES DE CADA BOCA.

ucos LAVAGEM
) (4.12 m?)

R

I8 - A CONEXAO ENTRE 0S DUTOS DE INSUFLAMENTO E OS DIFUSORES LINEARES DEVERAO
SER REALIZADAS DE PREFERENCIA COM DUTOS FLEXIVEIS.

19 - OS DUTOS DE RETORNO E 0S DUTOS DE INSUFLAMENTO DEVEM SEGUIR

NO ENTREFORRO.

L

E/PARASITO, 20 - ToDOS 0S DUTOS, TRANSFORMAGOES, CURVAS, DERIVAGOES, CONEXOES E FLANGES DEVERAO
T UE-08 ~
! e [ (7.48 m?) SER VEDADOS PARA EVITAR VAZAMENTOS DE AR E INFILTRAGOES DE UMIDADE, COM MASSA
i exns / _, \ >_._<_MMMM_VH>UO SELANTE A BASE DE AGUA, ATOXICA E NAO INFLAMAVEL,
,,,,, GR-2 - ~ =
[ , : = o B 21 - PARA A INSTALAGAO DOS EQUIPAMENTOS, SEGUIR RIGOROSAMENTE AS RECOMENDAGOES DO FABRICANTE.
| —— | , RECEPCAO e ~ .
| == - = I~ 22 - O DIMENSIONAMENTO DAS PROTEGOES E CABLAGEM PROPOSTAS FORAM CALCULADAS COM BASE NO CATALOGO
- DO FABRICANTEBASE NO CATALOGO DO FABRICANTE EM QUESTAO, QUALQUER ALTERAGAO DE EQUIPAMENTO DEVE
ucos = SER ACOMPANHADA DE ESTUDO DE CARGAS.
o H 23 - CONSULTAR O ENGENHEIRO PROJETISTA PARA QUAISQUER MUDANGAS A SEREM FEITAS.
I
[H = [PP— A -
ITEM DESCRICAO QUANTIDADE LEGENDA
14A19 GRELHA REF: VAT-0-AG325X75 TROX 6
20A22 GRELHA REF: VAT-0-AG325X125 TROX 3 o " TUBULAGAO FRIGORIFICA EM COBRE ISOLADA TERMICAMENTE
23A26 VENEZIANA REF: AWK/197X197 TROX 4
. ) J e — _H_ ALGAPAO PARA ACESSO
27 VENEZIANA REF: AWK/297X297 TROX L -
GRELHA PARA DIVISORIA/PORTA AGST 325 X 325 5 . . T— SUroRTE PARA UNIDADE CONDENSADORA
29A33 mm sucgio —
U.EEU.C-01A04 UEEU.C-12 EXAUSTOR - 09 A 11 Bl oo oe vemiaio
EQUIPAMENTO HI-WALL EQUIPAMENTO HI-WALL EQUIPAMENTO IN LINE m—— _H_ DUTO DE EXAUSTAO
MODELO REFERENCIA | S4-WO9WASWA MODELO REFERENCIA | S4-W12JA3WA MODELO REFERENCIA 1008 P
CAPACIDADE (Btu/h) 9.000 CAPACIDADE (Btu/h) 12.000 CAPACIDADE (m3/h) 265 s puomemin TUBO DE DRENO EM PVC ISOLADO TERMICAMENTE
CONEXAO VER MANUAL CONEXAO VER MANUAL TENSAO 220V / 60HZ
POTENCIA 75W @ PONTO DE FORGA
EVAPORADORA U.E - 08
DEEUC D8 EQUIPAMENTO PISO TETO EXAUSTOR -12 aq UNIDAOR EVAFORADORA
EQUIPAMENTO HI-WALL — EQUIPAMENTO IN LINE
MODELO REFERENCIA | S4-W18KL3WA MODELO REFERENCIA RPCABESP - ]
CAPACIDADE (Btu/h) 18.000 CAPACIDADE (Btu/h) 48.000|  |MODELO REFERENCIA 1258 tb UNIDADE CONDENSADORA
— - A CAPACIDADE (m?3/h) 385 ot e
CONEXAO VER MANUAL CONEXAO VER MANUAL
TENSAO 220V /60 HZ/ 1F TENSAO 220V / 60HZ o or Taciogosouss | IR BB o oA CuroEes
EVAPORADORA U.E - 07 CONDENSADORA U.C - 08 POTENCIA 75W il Lk
EQUIPAMENTO PISO TETO EQUIPAMENTO PISO TETO BRIGEAR- E haria de Al i Refti 4o Ltd
MODELO REFERENCIA RPC36E3P MODELO REFERENCIA RAPASE7L EXAUSTOR - 49 A 50 o (o5 %s.&wmoc aria de Aquecimento ¢ Refrigeragao Ltda
one : 2 ,
CAPACIDADE (Btu/h) 36.000 CAPACIDADE (Btu/h) 48.000 EQUIPAMENTO AXIAL Enderego: Rua Coronel Estevio D'Avila Lins 780, Cruz das Armas, Jodo Pessoa - PB / CNPJ: 00976914 / 0001-92
CONEXAO VER MANUAL CONEXAO VER MANUAL MODELO REFERENCIA MURO100 L s prosero trativo para implantagdo do Laboratdrio de
TENSAO 220V /60 HZ / 1F TENSAO 380V /60 HZ/3F CAPACIDADE (m?3/h) 96 -
CONDENSADORA U.C - 07 POTENCIA NOMINAL 4,90 kw TENSAO 220V / 60HZ wn Av. Cap. José Pessoa, 1140 - Jaguaribe, Jodo Pessoa - PB, 58013-140
EQUIPAMENTO PISO TETO EXAUSTOR - 13 POTENCIA 12w owra ResronsnEL nsc prip RUBRICA o
MODELO REFERENCIA RAP36E3L EQUIPAMENTO IN LINE oesawo
CAPACIDADE (Btu/h) 36.000 MODELO REFERENCIA 2008 -
CONEXAO VER MANUAL CAPACIDADE (m?/h) 865 Me - — >OO|O ‘_ \ O ‘_
iz 1/75
TENSAO 220V /60 HZ / 1F TENSAO 220V / 60HZ o oo prmpr——
POTENCIA NOMINAL 3,89 kW POTENCIA 160W Projeto de Climatizagéo
— [ pTr—" ik




